CE“ ANFRAGE
OLZER AUFFANGTRICHTER ATF-D

Firma Ansprechpartner
Stralte, Nr. Telefon
PLZ E-Mail
Ort Menge (Stlck)
$32 M te:
R mﬁrgzreldeohne
E E R Distanzrohr
AN Kanten am
= AN Auslauf verstarkt
. v
B2 B3 L2 L3

Alu-Rahmen
Profil 20 x 20 mm

L1

B1

Gesamtbreite Bi= mm
Auslaufbreite 1 B2= mm
Auslaufbreite 2 B3= mm
Distanz Unterkante Werkzeug & Oberkante Trichter (min. 8 mm Magnethohe) D1= mm
Gesamthohe (ohne Distanzen) Hi= mm
Gesamtlange L1= mm
Auslauflange 1 L2= mm
Auslauflange 2 L3= mm

GroRe der gespritzten Teile (L x B x H)

mm

Materialauswahl:

[ ] FM100.001 (PE, blau) [ ] FM100.003 (PVC, blau) [ ] FM100.005 (PP, weil, FDA)

[ ] FM100.002 (PVC, silber) [ ] FM100.004 (Kevlar, silber) [ | FM100.006 (PBT, weiR)

www.holzer-gmbh.com
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