
NEWS
Ihre aktuelle Verbindung.

Die GmbH ist seit mehr als 85 Jahren der kompetente Ansprechpartner für 
Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen mit 
Werkzeugen, Maschinen und Anlagen.

Am Standort Amberg produzieren wir seit 1949 Armaturen für unterschiedlichste 
Anwendungen und Medien, welche in mehr als 120 Ländern weltweit über den 
technischen Fachhandel vertrieben oder von führenden Maschinenbauern als 
Erstausrüstung eingesetzt werden.

Das Angebot umfasst ein umfangreiches Standardprogramm sowie individuell 
projektierte Sonderanfertigungen - Engineered and Made in Germany.

Das Qualitätsmanagement der                   GmbH ist seit 1994 nach ISO 9001-2008 
zertifiziert. Unsere Qualitätsstandards erfüllen höchste Anforderungen. 2015 wurden 
wir zudem für Umweltmanagement (ISO 14001-2004) und Energiemanagement 
(ISO 50001-2011) zertifiziert.

Mehr Informationen unter www.luedecke.de
Ihr Ansprechpartner für Pressefragen: Julia Kohl, E-Mail: julia.kohl@luedecke.de

    TempSecure® Temperier-Schnellver-
schlusskupplungen: Jetzt auch in Edelstahl und mit
internationalem Steckprofil verfügbar

Das patentierte                       TempSecure®-Programm ist für die Serien ESHMT DN 6 und ESHT DN 9 nun auch in Edelstahl 
erhältlich und somit ideal für einen Einsatz bei erhöhten Hygieneanforderungen geeignet.
Ebenfalls neu in das TempSecure®-Programm haben wir die Serien ESDMT DN 6 und ESDT DN 9 aufgenommen. Diese Serien 
sind voll kompatibel zum internationalen Steckprofil.

Das TempSecure® Temperier-Schnellverschluss-Kupplungssystem bietet eine effektive Lösung gegen unbeabsichtigtes
Entkuppeln und Entriegeln: 

Die Kupplung verfügt über eine automatische Sicherheitsverriege-
lung mit Farbkodierung und signalisiert so ein korrektes und 
gesichertes Einkuppeln deutlich und unmissverständlich. Der 
Entkupplungsvorgang kann aufgrund der Zwangsdrehführung der 
Verriegelungshülse zwar „blind“ durchgeführt werden – erfordert 
jedoch eine bewusste manuelle Entriegelungsbewegung. 
Die Kupplung eignet sich somit ideal bei einem Einsatz mit 
aggressiven Medien, wie Temperieranwendungen mit Heiß- oder 
Kaltwasser bzw. Temperieröl in den Bereichen von -20°C bis 
+200°C*. Hochwertige FKM-Dichtungen machen die Kupplung vor
allem bei hohen Temperaturen zu einem idealen Medienträger.

grün = gekuppelter Zustand

Farbkodierung an der Verriegelungshülse
Edelstahl blank = ungekuppelter Zustand

*abhängig vom verwendeten Medium




